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Macchine da caffè professionali 
Professional coffee machines 

Professionelle Espresso Kaffeemaschine 

LaMacatec  
09.03.2020 



VIVARA  
 

 

– Erogazione manuale con levetta delle dosi caffè 
– Carrozzeria in acciaio inox 
– Lancia vapore e acqua in acciaio inox 
– Caldaia per erogazione caffè separata controllata da PID (impostazione temperatura 

computerizzata)  
– Caldaia per erogazione acqua the e vapore separata *LM 1512 
– Caldaia in rame (Cu 99,5) con trattamento antiossidante 
– Connessione acqua fissa e serbatoio 
– ½ giro manopole vapore e acqua calda 
– controllo del profilo di pressione e connessione USB *LM 1512RPP  
– Kit di Barista / Kit di Barista Pro *LM1512RPP  
 
– Manual coffee water portion control with lever 
– Stainless steel bodywork 
– Stainless steel steam and water wands 
– Separate boiler for coffe supply with PID control (temperature setup due PID controller) 
– Separate boiler for hot water and steam *LM 1512 
– Copper boiler (Cu 99,5) with anti-oxidant treatment 
– Water Connection and Water Tank 
– ½ turn knobs  Steam and Hot Water 
– pressure profile control and USB connection *LM 1512RPP 
– Barista Kit / Barista Kit Pro *LM 1512RPP 

 
– Manueller Kaffee Auslass über kleinen Hebel 
– Edelstahl Karosserie 
– Edelstahl Dampf und Wasserlanze 
– Eigenen Kaffee Auslaufkessel mir PID Steuerung (Temperatur Einstellung über PID Steuerung) 
– Eigenen Teewasser und Dampfkessel *LM 1512 
– Kupfer Kessel (Cu 99,5) mit anti-Oxidation Behandlung 
– Festwasseranschluss und Wassertank 
– ½ Umdrehungsknöpfe Dampf & Heisswasser 
– Druckprofilsteuerung  und USB Schnittstelle *LM 1512RPP 
– Barsita Set / Barista Set Pro *LM1512RPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opzioni - Options – Optionen:   
Wodden handle kit – on Request – Holzgriffe auf Anfrage 

Caratteristiche tecniche – Technical features – Technische Eigenschaften 
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Art. No. 
 

Gruppen 
 

Leistung 
Watt 

Spannung 
Volt 

Boiler 
 Liter 

Maße 
BxHxT 

Dampf 
 

Heißw. 
 Gewicht KG 

LM  
1511V 

1 2150W 220-240V 1,7 30x42x45,8 1 1 30 

LM 
1512RPP 

1 
2250W 

2x2000W 
220-240V 1,7+1,2 31,1x42x45,8 1 1 35 

*V = Vibrationpump *PP Pressure Profiling 
*R = Rotationpump 


